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７．使用測定機器 実体顕微鏡 メイジテクノ株式会社　E M -50M 2

偏光顕微鏡 メイジテクノ株式会社　M T6930

遊具　仕上塗材
石綿無検出

(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト不検出)

塀　仕上塗材
石綿無検出

(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト不検出)

モルタル下地長尺塩ビシート
石綿無検出

(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト不検出)

飼育小屋　アスファルトルーフィング
石綿無検出

(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト不検出)

アスファルトシングル
石綿無検出

(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト不検出)

モルタル下地リシン吹付
石綿無検出

(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト不検出)

保温材
石綿検出　アモサイト5-50％

　(クリソタイル、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト不検出 )

ブナモザイクパーケット貼
石綿無検出

(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト不検出)

長尺塩ビシート
石綿無検出

(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト不検出)

遊戯棟　コーキング
石綿無検出

(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト不検出)

スレート
石綿検出　クリソタイル5-50％

(アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト不検出 )

ラワン合板下地ビニールクロス貼
石綿無検出

(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト不検出)

75角半磁器タイル貼(下地含む)
石綿無検出

(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト不検出)

100角半磁器タイル貼(下地含む）
石綿無検出

(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト不検出)

モルタル下地リシン吹付
石綿無検出

(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト不検出)

防水モルタル下地モザイクタイル
石綿無検出

(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト不検出)

渡り廊下　アスファルトルーフィング

木毛板EP仕上

遊戯棟　アスファルトルーフィング

配管パッキン

JI S-A-1481-1:2016に基づく偏光顕微鏡法による定性分析法

無し８.外注の有無

６．測定の方法

石綿無検出
(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト不検出)

石綿無検出
(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト不検出)

石綿無検出
(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト不検出)

石綿無検出
(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト不検出)

ケイ酸カルシウム板
石綿無検出

(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト不検出)







４．試料採取履歴

名称

用途

試料
N o.

1 園舎棟　外部　外壁 モルタル下地リシン吹付

2 園舎棟　外部　外壁 タイル貼(下地含む)

3 園舎棟　外部　屋根 カラーベストコロニアル

4 園舎棟　外部　屋根 園舎棟　アスファルトルーフィング

5 園舎棟　外部　軒裏 フレキシブルボードリシン吹付

6 園舎棟　テラス　床  モルタル金コテ押エ下地長尺塩ビシート貼り(ノンスリップ)ピンク

7 園舎棟　テラス　床  モルタル金コテ押エ下地長尺塩ビシート貼り(ノンスリップ)緑

8 園舎棟　外部　建具廻り 園舎棟　コーキング

9 園舎棟　玄関　床  108角磁器クリンカータイル(下地含む)

10 園舎棟　医務室　天井 PB底目貼

11 園舎棟　洗濯室　壁 75角半磁器タイル貼(下地含む)

12 園舎棟　医務室　床 防水モルタル下地Pタイル

13 園舎棟　物入2　壁 モルタル金コテ押エ目地切

14 園舎棟　物入2　天井 PB底目貼(EP塗)

15 園舎棟　保育室2　床  防水モルタル下地長尺塩ビシート(保育室2)

16 園舎棟　保育室3～6　床  防水モルタル下地長尺塩ビシート(保育室3～6)

17 園舎棟　東側WC　床 防水モルタル下地モザイクタイル

18 園舎棟　東側WC　壁 75角半磁器タイル貼(下地含む)

19 園舎棟　西側WC　壁 100角半磁器タイル貼(下地含む）

20 遊戯棟　外部　屋根 遊戯棟　アスファルトルーフィング

21 遊戯棟　外部　外壁 モルタル下地リシン吹付

22 遊戯棟　外部　建具廻り 遊戯棟　コーキング

23 遊戯棟　外部　屋根 木毛板EP仕上

コーキング

防水モルタル下地長尺塩ビシート

防水モルタル下地モザイクタイル

75角　半磁器タイル貼（下地含む）

PB底目貼

75角　半磁器タイル貼（下地含む）

防水モルタル下地長尺塩ビシート

PB底目貼（EP塗）

100角　半磁器タイル貼（下地含む）

アスファルトルーフィング

コーキング

108角磁器クリンカータイル（下地含
む）

モルタル金コテ押エ下地長尺塩ビ
シート貼り（ノンスリップ）ピンク

防水モルタル下地Pタイル

モルタル金コテ押エ　目地切

採取者の所属、氏名、資格

モルタル下地リシン吹付

カラーベストコロニアル

園舎棟　アスファルトルーフィング

木毛板EP仕上

フレキシブルボードリシン吹付

モルタル金コテ押エ下地長尺塩ビ
シート貼り（ノンスリップ）緑

桜井南幼稚園： 桜井市 河西 地内

－

－

(有)奈良環境調和研究所　河原田達也(特定建築物石綿含有建材調査者)

(有)奈良環境調和研究所　河原田達也(特定建築物石綿含有建材調査者)

試料名称 採取場所・建材の種類

採取箇所等の指示(判断)者の
所属、氏名、資格

建物、配管設備、機器等の名称及び用途

施工年及び建築物への施工などを採用した年

モルタル下地リシン吹付

タイル貼（下地含む）

2 



24 遊戯棟　ポンプ室　屋根 スレート

25 遊戯棟　ポンプ室　配管 配管パッキン

26 遊戯棟　ポンプ室　配管 保温材

27 遊戯棟　遊戯室　床 ブナモザイクパーケット貼

28 遊戯棟　遊戯室　床 長尺塩ビシート

29 遊戯棟　遊戯室　壁 ラワン合板下地ビニールクロス貼

30 遊戯棟　プール　外壁 モルタル下地リシン吹付

31 遊戯棟　プール　プールサイド床 モルタル下地長尺塩ビシート

32 渡り廊下　外部　屋根 渡り廊下　アスファルトルーフィング

33 その他　飼育小屋　屋根 飼育小屋　アスファルトルーフィング

34 その他　飼育小屋　屋根 アスファルトシングル

35 その他　外部　遊具 遊具　仕上塗材

36 その他　外部　塀 塀　仕上塗材

37 保健室2壁 ケイ酸カルシウム板

５．定性分析結果

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

モルタル下地長尺塩ビシート

渡り廊下　アスファルトルーフィング

飼育小屋　アスファルトルーフィング

アスファルトシングル

遊具　仕上塗材

塀　仕上塗材

ブナモザイクパーケット貼

ラワン合板下地ビニールクロス貼

モルタル下地リシン吹付

スレート

配管パッキン

長尺塩ビシート

試料
N o.

試料名称

偏光顕微鏡による定性分析結果

石綿以外で確認された繊維

石綿の種類

－

タイル貼（下地含む） －

－ 無検出

Chr 5-50%

－

－ 無検出 －

Chr 5-50% －

推定石綿質量分率

保温材

モルタル金コテ押エ下地長尺塩ビ
シート貼り（ノンスリップ）緑

無検出

無検出 －

フレキシブルボードリシン吹付 Chr －

無検出 －

モルタル金コテ押エ下地長尺塩ビ
シート貼り（ノンスリップ）ピンク

－ 無検出 －

－

コーキング

園舎棟　アスファルトルーフィング

モルタル下地リシン吹付

－

カラーベストコロニアル Chr

108角磁器クリンカータイル（下地含
む）

－ 無検出 －

－

－

75角　半磁器タイル貼（下地含む） － 無検出 －

無検出防水モルタル下地Pタイル －

PB底目貼 － 無検出

ケイ酸カルシウム板

3 



13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

注1)　石綿の種類の項には、次の記号で記載している。

　　　Chr：クリソタイル　Amo：アモサイト　Cro：クロシドライト　Tre：トレモライト　Act：アクチノライト　Ant：アンソフィライト

注2)　推定石綿質量分率の報告区分についてはJI S A 1481-1を参照のこと。

注3)　推定石綿質量分率の報告区分“検出”は、分析中の繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

注4)　『石綿以外で確認された繊維』の例としては、ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、

　　　セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、

　　　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

遊具　仕上塗材 － 無検出 －

塀　仕上塗材 － 無検出 －

飼育小屋　アスファルトルーフィング － 無検出 －

アスファルトシングル － 無検出 －

モルタル下地長尺塩ビシート － 無検出 －

渡り廊下　アスファルトルーフィング － 無検出 －

無検出 －

ラワン合板下地ビニールクロス貼 －

ブナモザイクパーケット貼 － 無検出 －

モルタル下地リシン吹付 － 無検出 －

長尺塩ビシート －

配管パッキン － 無検出 －

無検出 －

保温材 Amo Amo 5-50% －

コーキング － 無検出 －

スレート Chr Chr 5-50% －

－

モルタル下地リシン吹付 － 無検出 －

アスファルトルーフィング － 無検出

木毛板EP仕上 － 無検出 －

－

無検出

モルタル金コテ押エ　目地切 －

－

防水モルタル下地長尺塩ビシート － 無検出 －

防水モルタル下地長尺塩ビシート －

－

PB底目貼（EP塗） － 無検出 －

無検出

－

防水モルタル下地モザイクタイル － 無検出 －

75角　半磁器タイル貼（下地含む） － 無検出

ケイ酸カルシウム板 － 無検出 －

100角　半磁器タイル貼（下地含む） － 無検出
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1．実体顕微鏡の形式

製造業者

形式

2．偏光顕微鏡の形式

製造業者

形式

3．一次分析試料の作成方法(試料粉砕方法)

4．X線回折装置による定量分析の条件

製造業者

形式

走査速度

(゜／m in)

散乱スリット(mm ) －

受光スリット(μm ) －

走査範囲(2θ)(゜) －

連続スキャニング(゜／m in ) －

ステップスキャニング －

発散スリット(゜) －

単色化(K β線の除去) －

フルスケール(cps) －

時定数(s) －

X線対陰極 －

管電圧(kV) －

管電流(m A) －

標準ふるいの目開き 315μm

設定項目等 測定条件等

X線回折装置の製造業者・形式
－

－

分散対物レンズ U  Plan  10X（N .A.0.25）

粉砕に使用した粉砕機の
名称及び形式

粉砕機の名称 OM L-2

粉砕機の製造業者・形式 大阪ケミカル株式会社

偏光顕微鏡の製造業者・形式
メイジテクノ株式会社

M T6930

コンデンサ ストレンフリー回転式コンデンサ

対物レンズ(倍率) 40x／0.65Pol

別紙データ(共通事項)

実体顕微鏡の製造業者・形式
メイジテクノ株式会社

EM -50M 2

倍率 接眼レンズ：10x、ズーム範囲：0.67～4.5x

5 



別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

1

試料N o.

塊状

10cm ²程度

現地採取

450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

有

形状又は材質

「有」の場合の調製方法

1%

層構造の有無

層の記載(色・状態)

ベージュ

浮遊沈降

灰

有

99%

分析装置の条件

電気炉

出力(W )

灰化時間(m in)

有前処理の実施の有無

採取年月日 令和6年12月24日 1

試料調製の実施の有無

「有」の場合の調製方法

酸素流量(m l／m in)

使用した分析機器

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

試料の大きさ
試料の概要

(形状又は材質、試料の大きさ)

分析機器の名称

温度(°)

加熱時間(m in)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

採取方法

電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器

減量率
(ｒ)

マッフル炉

酸処理

低温灰化
装置

450℃

60分

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

1.3286 1.2603 5.1%

6 



別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無

無 －

－

分析室の温度(℃) 24.9

クロシドライト

アンソフィライト

－

－

－

アモサイト

－

トレモライト/アクチノライト －

－

－

1

無

クリソタイル

－

石綿の有無

－

－

－

石綿の有無

7 



別添データN o. 1

偏光顕微鏡写真

試料名称 モルタル下地リシン吹付

採取場所 園舎棟　外部　外壁

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

－

－

8 



別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

2

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 2

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

0.9624 0.9307 3.3%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

層構造の有無 無

層の記載(色・状態)

9 



別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

2

分析室の温度(℃) 24.9

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

－ －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

10 



別添データN o. 2

偏光顕微鏡写真

試料名称 タイル貼(下地含む)

採取場所 園舎棟　外部　外壁

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

－

－

11 



別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

3

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 3

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 無

「 有」 の場合の調製方法 －

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

－ － －

前処理の実施の有無 無

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

層構造の有無 無

層の記載(色・状態)

12 



別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

3

分析室の温度(℃) 24.9

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

有 Ch r 5-50%

－ －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 有

クリソタイル 5-50%

アモサイト －

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

13 



別添データN o. 3

偏光顕微鏡写真

試料名称 カラーベストコロニアル

採取場所 園舎棟　外部　屋根

アスベスト 伸長の符号 屈折率

Chr

－

－

14 



別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 2m ol塩酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

4

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 4

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 無

「 有」 の場合の調製方法 －

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

－ － －

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

層構造の有無 無

層の記載(色・状態)

15 



別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

4

分析室の温度(℃) 24.9

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

－ －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

16 



別添データN o. 4

偏光顕微鏡写真

試料名称 園舎棟　アスファルトルーフィング

採取場所 園舎棟　外部　屋根

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

－

－

17 



別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

5

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 5

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 板状

試料の大きさ 10cm ²程度

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 無

「 有」 の場合の調製方法 －

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

－ － －

前処理の実施の有無 無

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

層構造の有無 有

層の記載(色・状態)

白 10%

灰 90%

18 



別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

5

分析室の温度(℃) 24.9

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

有 Ch r 5-50%

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 有

クリソタイル 5-50%

アモサイト －

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

19 



別添データN o. 5

偏光顕微鏡写真

試料名称 フレキシブルボードリシン吹付

採取場所 園舎棟　外部　軒裏

アスベスト 伸長の符号 屈折率

Chr

－

－

20 



別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

6

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 6

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

1.5811 1.3313 15.8%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

層構造の有無 有

層の記載(色・状態)

ピンク 10%

灰 90%

21 



別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

6

分析室の温度(℃) 24.9

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

無 －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

22 



別添データN o. 6

偏光顕微鏡写真

試料名称  モルタル金コテ押エ下地長尺塩ビシート貼り(ノンスリップ)ピンク

採取場所 園舎棟　テラス　床

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

－

－

23 



別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

7

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 7

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

0.9369 0.7486 20.1%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

層構造の有無 有

層の記載(色・状態)

緑 20%

灰 80%

24 



別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

7

分析室の温度(℃) 24.9

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

無 －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

25 



別添データN o. 7

偏光顕微鏡写真

試料名称  モルタル金コテ押エ下地長尺塩ビシート貼り(ノンスリップ)緑

採取場所 園舎棟　テラス　床

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

－

－

26 



別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

8

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 8

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

1.2630 0.5656 55.2%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

層構造の有無 無

層の記載(色・状態)
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

8

分析室の温度(℃) 24.9

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

－ －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －
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別添データN o. 8

偏光顕微鏡写真

試料名称 園舎棟　コーキング

採取場所 園舎棟　外部　建具廻り

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

－

－
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

9

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 9

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

1.4459 1.1769 18.6%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

層構造の有無 有

層の記載(色・状態)

灰 90%

灰 10%
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

9

分析室の温度(℃) 24.9

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

無 －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －
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別添データN o. 9

偏光顕微鏡写真

試料名称  108角磁器クリンカータイル(下地含む)

採取場所 園舎棟　玄関　床

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

－

－
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

10

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 10

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

1.6052 1.1845 26.2%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

層構造の有無 有

層の記載(色・状態)

白 1%

白 99%
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

10

分析室の温度(℃) 24.9

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

無 －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －
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別添データN o. 10

偏光顕微鏡写真

試料名称 PB底目貼

採取場所 園舎棟　医務室　天井

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

－

－
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

層構造の有無 有

層の記載(色・状態)

白 40%

灰 60%

0.5551 0.5447 1.9%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

11

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 11

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

無 －

11

分析室の温度(℃) 24.9
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別添データN o.

－

－

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

11

偏光顕微鏡写真

試料名称 75角半磁器タイル貼(下地含む)

採取場所 園舎棟　洗濯室　壁
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

層構造の有無 無

層の記載(色・状態)

1.5637 1.3575 13.2%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

12

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 12

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

－ －

12

分析室の温度(℃) 24.9
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別添データN o.

－

－

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

12

偏光顕微鏡写真

試料名称 防水モルタル下地Pタイル

採取場所 園舎棟　医務室　床
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

層構造の有無 無

層の記載(色・状態)

4.1148 3.9454 4.1%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

13

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 13

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

－ －

13

分析室の温度(℃) 24.9
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別添データN o.

－

－

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

13

偏光顕微鏡写真

試料名称 モルタル金コテ押エ目地切

採取場所 園舎棟　物入2　壁
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

層構造の有無 有

層の記載(色・状態)

白 1%

白 99%

1.4343 1.0856 24.3%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

14

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 14

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

無 －

14

分析室の温度(℃) 24.9
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別添データN o.

－

－

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

14

偏光顕微鏡写真

試料名称 PB底目貼(EP塗)

採取場所 園舎棟　物入2　天井
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

層構造の有無 有

層の記載(色・状態)

茶 10%

白 90%

1.3691 0.9614 29.8%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

15

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 15

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 有機性建材

試料の大きさ 10cm ²程度
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

無 －

15

分析室の温度(℃) 24.9
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別添データN o.

－

－

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

15

偏光顕微鏡写真

試料名称  防水モルタル下地長尺塩ビシート(保育室2)

採取場所 園舎棟　保育室2　床
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

層構造の有無 有

層の記載(色・状態)

茶 10%

白 90%

2.5378 1.0631 58.1%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

16

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 16

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 有機性建材

試料の大きさ 10cm ²程度
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

無 －

16

分析室の温度(℃) 24.9
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別添データN o.

－

－

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

16

偏光顕微鏡写真

試料名称  防水モルタル下地長尺塩ビシート(保育室3～6)

採取場所 園舎棟　保育室3～6　床
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

層構造の有無 無

層の記載(色・状態)

2.3063 2.1241 7.9%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

17

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 17

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

－ －

17

分析室の温度(℃) 24.9
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別添データN o.

－

－

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

17

偏光顕微鏡写真

試料名称 防水モルタル下地モザイクタイル

採取場所 園舎棟　東側WC　床
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

層構造の有無 無

層の記載(色・状態)

1.7113 1.6686 2.5%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

18

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 18

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

－ －

18

分析室の温度(℃) 24.9
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別添データN o.

－

－

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

18

偏光顕微鏡写真

試料名称 75角半磁器タイル貼(下地含む)

採取場所 園舎棟　東側WC　壁
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

層構造の有無 無

層の記載(色・状態)

4.6057 4.5156 2.0%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

19

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 19

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

－ －

19

分析室の温度(℃) 24.9
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別添データN o.

－

－

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

19

偏光顕微鏡写真

試料名称 100角半磁器タイル貼(下地含む）

採取場所 園舎棟　西側WC　壁
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 2m ol塩酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

20

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 20

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 無

「 有」 の場合の調製方法 －

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

－ － －

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

層構造の有無 無

層の記載(色・状態)
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

20

分析室の温度(℃) 24.9

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

－ －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －
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別添データN o. 20

偏光顕微鏡写真

試料名称 遊戯棟　アスファルトルーフィング

採取場所 遊戯棟　外部　屋根

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

－

－
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

層構造の有無 無

層の記載(色・状態)

2.7074 2.5682 5.1%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

21

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 21

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

－ －

21

分析室の温度(℃) 24.9
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－

－

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

21

偏光顕微鏡写真

試料名称 モルタル下地リシン吹付

採取場所 遊戯棟　外部　外壁
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

層構造の有無 無

層の記載(色・状態)

0.9105 0.4695 48.4%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

22

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 22

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

－ －

22

分析室の温度(℃) 24.9
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－

－

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

22

偏光顕微鏡写真

試料名称 遊戯棟　コーキング

採取場所 遊戯棟　外部　建具廻り
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

23

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 23

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

1.6198 1.1260 30.5%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

層構造の有無 有

層の記載(色・状態)

白 1%

灰 99%
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

23

分析室の温度(℃) 24.9

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

無 －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －
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別添データN o. 23

偏光顕微鏡写真

試料名称 木毛板EP仕上

採取場所 遊戯棟　外部　屋根

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

－

－
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

層構造の有無 無

層の記載(色・状態)

－ － －

前処理の実施の有無 無

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 無

「 有」 の場合の調製方法 －

24

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 24

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

石綿の有無 有

クリソタイル 5-50%

アモサイト －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

有 Ch r 5-50%

－ －

24

分析室の温度(℃) 24.9
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－

－

アスベスト 伸長の符号 屈折率

Chr

24

偏光顕微鏡写真

試料名称 スレート

採取場所 遊戯棟　ポンプ室　屋根
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

層構造の有無 無

層の記載(色・状態)

1.3595 0.7318 46.2%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

25

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 25

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

－ －

25

分析室の温度(℃) 24.9
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－

－

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

25

偏光顕微鏡写真

試料名称 配管パッキン

採取場所 遊戯棟　ポンプ室　配管
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

層構造の有無 無

層の記載(色・状態)

－ － －

前処理の実施の有無 無

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

26

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 26

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 保温材

試料の大きさ 10cm ²程度
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

石綿の有無 有

クリソタイル －

アモサイト 5-50%

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

有 Am o 5-50%

－ －

26

分析室の温度(℃) 24.9
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－

－

アスベスト 伸長の符号 屈折率

Am o

26

偏光顕微鏡写真

試料名称 保温材

採取場所 遊戯棟　ポンプ室　配管
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

層構造の有無 有

層の記載(色・状態)

茶 10%

白 90%

0.8625 0.2175 74.8%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

27

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 27

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 有機性建材

試料の大きさ 10cm ²程度
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

無 －

27

分析室の温度(℃) 24.9
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別添データN o.

－

－

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

27

偏光顕微鏡写真

試料名称 ブナモザイクパーケット貼

採取場所 遊戯棟　遊戯室　床
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

層構造の有無 有

層の記載(色・状態)

茶 10%

白 90%

1.1144 0.2380 78.6%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

28

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 28

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 有機性建材

試料の大きさ 10cm ²程度
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

無 －

28

分析室の温度(℃) 24.9
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－

－

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

28

偏光顕微鏡写真

試料名称 長尺塩ビシート

採取場所 遊戯棟　遊戯室　床
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

層構造の有無 無

層の記載(色・状態)

0.9552 0.4839 49.3%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

29

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 29

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 有機性建材

試料の大きさ 10cm ²程度

90 



別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

－ －

29

分析室の温度(℃) 24.9
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別添データN o.

－

－

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

29

偏光顕微鏡写真

試料名称 ラワン合板下地ビニールクロス貼

採取場所 遊戯棟　遊戯室　壁
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

層構造の有無 無

層の記載(色・状態)

0.7397 0.6964 5.9%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

30

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 30

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

－ －

30

分析室の温度(℃) 24.9
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別添データN o.

－

－

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

30

偏光顕微鏡写真

試料名称 モルタル下地リシン吹付

採取場所 遊戯棟　プール　外壁
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

層構造の有無 無

層の記載(色・状態)

0.6307 0.3029 52.0%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

31

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 31

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 有機性建材

試料の大きさ 10cm ²程度
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

－ －

31

分析室の温度(℃) 24.9
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別添データN o.

－

－

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

31

偏光顕微鏡写真

試料名称 モルタル下地長尺塩ビシート

採取場所 遊戯棟　プール　プールサイド床
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 2m ol塩酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

32

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 32

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 無

「 有」 の場合の調製方法 －

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

－ － －

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

層構造の有無 無

層の記載(色・状態)
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

32

分析室の温度(℃) 24.9

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

－ －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －
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別添データN o. 32

偏光顕微鏡写真

試料名称 渡り廊下　アスファルトルーフィング

採取場所 渡り廊下　外部　屋根

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

－

－
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 2m ol塩酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

層構造の有無 無

層の記載(色・状態)

－ － －

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 無

「 有」 の場合の調製方法 －

33

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 33

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

－ －

33

分析室の温度(℃) 24.9
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－

－

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

33

偏光顕微鏡写真

試料名称 飼育小屋　アスファルトルーフィング

採取場所 その他　飼育小屋　屋根
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 2m ol塩酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

層構造の有無 無

層の記載(色・状態)

－ － －

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 無

「 有」 の場合の調製方法 －

34

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 34

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

－ －

34

分析室の温度(℃) 24.9
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－

－

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

34

偏光顕微鏡写真

試料名称 アスファルトシングル

採取場所 その他　飼育小屋　屋根
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

層構造の有無 無

層の記載(色・状態)

1.2696 1.1126 12.4%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

35

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 35

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

－ －

35

分析室の温度(℃) 24.9
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－

－

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

35

偏光顕微鏡写真

試料名称 遊具　仕上塗材

採取場所 その他　外部　遊具
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

層構造の有無 無

層の記載(色・状態)

0.5219 0.2750 47.3%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

36

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 36

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

－ －

36

分析室の温度(℃) 24.9
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－

－

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

36

偏光顕微鏡写真

試料名称 塀　仕上塗材

採取場所 その他　外部　塀
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別添データN o.

1.　試料採取履歴

2.　試料調製の状況

試料粉砕方法

※分析試料の加熱処理を実施した場合

3． 前処理の状況

灰化 (酸種類： 20% ギ酸 )

その他（ )

層1( )

層2( )

層3( )

層4( )

層5( )

「層の記載」については、分析対象の状況によって色・状態の情報を不検出同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

37

採取年月日 令和6年12月24日 試料N o. 37

試料の概要
(形状又は材質、試料の大きさ)

形状又は材質 塊状

試料の大きさ 10cm ²程度

採取方法 現地採取

試料調製の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法 450℃電気炉にて1時間加熱した試料を用いて20% ギ酸処理を行った。

使用した分析機器 電気炉　　　　　　その他(　　　　　　)

分析機器
分析機器の名称 マッフル炉

分析機器のメーカー・型式 日陶化学　SH -OM T

加熱時間(m in) 60分

低温灰化
装置

酸素流量(m l／m in)

出力(W )

灰化時間(m in)

加熱処理前の一次分析試料の坪量値
(g)

加熱処理後の一次分析試料の坪量値
(g)

減量率
(ｒ)

分析装置の条件

電気炉
温度(°) 450℃

0.7599 0.6563 13.6%

前処理の実施の有無 有

「 有」 の場合の調製方法
酸処理

浮遊沈降

層構造の有無 無

層の記載(色・状態)
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別添データN o.

４.　分析条件

4.1　分析室の温度

4.2　層別の分析結果

層1

層2

層3

層4

層5

4.3　定性分析結果

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人口鉱物繊維(M M M F)、セルロース(CE )、合成有機繊維(SYN )、

タルク(TA)、ウォラストナイト(W O)、　ネマライト(繊維状ブルーサイト、N E )、

石こう(GYP)、セピオライト(SE )などがある。

37

分析室の温度(℃) 24.9

石綿の有無 検出されたアスベストの種類(推定質量分率)

無 －

－ －

－ －

－ －

－ －

石綿の有無 無

クリソタイル －

アモサイト －

クロシドライト －

トレモライト/アクチノライト －

アンソフィライト －
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別添データN o. 37

偏光顕微鏡写真

試料名称 ケイ酸カルシウム板

採取場所 保健室2壁

アスベスト 伸長の符号 屈折率

－

－

－
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